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Toutes les solutions mobiles de filtration et d’épuration
d’air dans les milieux industriels ou les lieux hostiles.

Hottes Cabines

Les «must» pour I'équipement de vos ateliers

Du standard au «sur mesurey.

Tous les «plus» d’un vrai fabricant capable de s’adapter a vos besoins de production.
La filtration d’air est indispensable dans pratiguement tous les secteurs d’activité,
automobile, aéronautique, spatial, électricité, électronique, imprimerie, joaillerie, médical,
militaire, télécommunication etc.
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Hotte cabine HI5VP

Hotte cabine HISVP avec option fermeture avant

Hotte cabine avec fermeture

Adaptée pour la filtration nécessitant, une
cabine d'aspiration compléte clé en main.

Recommandée pour les produits dangereux,
laisse un passage pour les mains.

Peut étre utilisée en recyclage ou rejet exté-
rieur.

Utilisation - Characteristiques

Débit variable Maxi - 50 a 450 m3/h
Puissance - 640 W

LxP xHmm-1600 x 700 x 700 mm

Poids - 50 Kg

Eclairage incorporé - oui

Alimentation - 230V / 50 Hz

Entretien - Changement périodique du filtre.
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Hotte cabine HI6VP
N

Hotte cabine HI6VP

Adaptée pour la filtration nécessitant, une
cabine d'aspiration compléte clé en main.
Construction, profilé aluminium, verre securit
épaisseur 6 mm.

Recommandée pour les produits dangereux:
protection du visage de I'opérateur.

Laisse un passage pour les mains, a définir.
Visibilité des manipulations sous la hotte

Utilisation - Characteristiques

En recyclage: Filtration au charbon actif (voir
tableau des filtres) ou filtre a poussiéres.

En rejet extérieur (filtre pour rejet extérieur +
gaine d'évacuation @ 125 mm)

Possibilité d'utiliser des préfiltres de protection.
Débit variable Maxi - 50 a 450 m3/h
Puissance - 320 W

Lx P xHmm-800 x 700 x 700 mm

Poids - 33 Kg

Eclairage incorporé - oui

Alimentation - 230V / 50 Hz

Entretien - Changement périodique du filtre.
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Hotte cabine HI5VP double

Hotte cabine HI5VP Double

Adaptée pour la filtration nécessitant, une
cabine d'aspiration compléte clé en main de
grande dimension.

Facade frontale de la cabine entierement
ouverte, permet la manipulation chimique, ver-
nissage, pulvérisation etc.

Construction, profilé aluminium, verre securit
épaisseur 6 mm avec 2 groupes d’aspiration.

Utilisation - Characteristiques

En recyclage: Filtration au charbon actif (voir
tableau des filtres) ou filtre a poussiéres.

En rejet extérieur (filtre pour rejet extérieur +
gaine d'évacuation & 125 mm)

Possibilité d'utiliser des préfiltres de protection.
Débit variable Maxi - 100 a 900 m3/h
Puissance - 640 W

LxP xHmm-1600 x 700 x 700 mm

Poids - 50 Kg

Eclairage incorporé - oui

Alimentation - 230V / 50 Hz

Entretien - Changement périodique du filtre.
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Hotte cabine HI5VP

Hotte cabine HISVP avec option fermeture avant

Hotte cabine HI5VP

Facade frontale de la cabine entierement
ouverte, permet la manipulation chimique,
vernissage, pulvérisation etc.

Construction, profilé aluminium, verre securit
épaisseur 6 mm.

Application en bombe aérosol, spray, ou pis-
tolet.

Convient également pour des bacs de net-
toyage aux solvants

ou machine dégageant de forte fumées.

Utilisation - Characteristiques

Filtration au charbon actif (voir tableau des
filtres) ou filtre a poussiéres.

En rejet extérieur (filtre pour rejet extérieur +
gaine d'évacuation @ 125 mm).

Possibilité d'utiliser des préfiltres de protection.
Débit variable - 50 a 450 m3/h

Puissance - 320 W

Lx P xHmm-800 x 700 x 700 mm

Poids - 33 Kg

Eclairage incorporé - oui

Alimentation - 230V / 50 Hz

Entretien - Changement périodique du filtre.
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Nos realisations sur mesure
"Nous réalisons differentes cabines pour les besoins de nos
clients, voici quelques realisations.

Hotte cabine haute Cabine aspirante sur chassis

Vous avez vos besoins sur mesure, contactez-nous, nous vous les réaliserons!
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